
PROTOCOLE TEXTILE
Costumes, accessoires et décors

Dans la pratique des arts enflammés, il y a un volet des plus essentiel, celui du bon choix du

textile que l'on va utiliser que ce soit pour nos costumes, nos décors et les multiples

accessoires qui agrémentent notre scénographie.

Des gestes simples mais primordiaux sont de mise. Il faut dans un premier temps identifier

la composition de notre textile, ses divers traitements de conditionnement et son entretien.

Toutes les fibres finissent par brûler ! Mais pas toutes de la même manière, ni à la même

vitesse et ceci est le facteur d'un choix éclairé.

Il faut privilégier les fibres d'origine naturelle (coton, cuir, laine feutrée, ...) car leur

combustion ne risque pas de fusionner avec la peau, contrairement aux produits à base de

pétrole tels que les polyester, acrylique, nylon..... Le cuir végétal semble plutôt résistant à

l'exposition directe à la flamme.

Un simple test avec une flamme vous indiquera la réaction de votre tissu et

sa dangerosité. Il faut approcher délicatement la flamme de votre textile test

jusqu'à ce que ça prenne feu, puis on observe la flamme et les résidus qui se

forment. Si votre fibre s'embrase rapidement, produit une flamme et laisse

un résidu, forme des gouttes, sachez que cela est absolument à proscrire. Le

type de brûlure induite par ces types de textiles est très grave et laisse

souvent des résidus de plastique dans la plaie.
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Il existe des tissus synthétiques qui sont parfaitement adaptés à l'usage en présence de feu

et de chaleur. Tel que le Kevlar® ou le Nomex®, qui sont des aramides, tissu norme M1 (voir

lien en fin de document).

Il existe également des produits qui peuvent être ajoutés pour une protection

supplémentaire comme les ignifugeants.

Malheureusement l'application de celui-ci sera à renouveler après chaque lavage ou après

une sudation excessive , ce produit n'est pas permanent.

Important :

l'utilisation d'assouplissants textile augmente l'inflammabilité des tissus.

Le type de tissage à un impact réel sur la combustion d'une fibre. Un coton très léger ne

supportera pas aussi bien une exposition directe à la flamme contrairement à une toile style

Jeans. Une laine feutrée résistera très longtemps avant de s'enflammer, tout comme le

brocart de soie. Et s'il brûle, ce tissu ne fond pas et laisse de la cendre.

Les tissus duveteux sont évidemment proscrits.

L'ajustement est aussi à prendre en considération, car trop d'amplitude dans un vêtement

peut occasionner l'augmentation du risque inutilement.

Il en va de même des cheveux et autres accessoires portés. Idéalement humidifiés et

attachés, les risques sont diminués.

Et comme la sécurité se joue sur des détails, le choix de vos sous-vêtements peut lui aussi

avoir un impact sur la gravité ou non d'une brûlure, à ne pas négliger. Tout rembourrage est

un risque accru .

Privilégier le coton, la soie, le cuir.

Pour ce qui est des fioritures et accessoires, il est important de réfléchir à leur emplacement

et aux matériaux utilisés.

Le latex, le caoutchouc et autres matières de recyclage peuvent s’avérer un choix très

dangereux s'il sont exposés aux flammes directes et subissent parfois des altérations en
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contact répété avec les carburants. Le métal étant conducteur peut causer des surprises, ou

pire; porter une attention spéciale avec les chaînes, anneaux ou colliers qui pourraient

malencontreusement s'emmêler dans un agrès.

Si d'aventure vous avez envie de créer vos propres structures de feu ou des accessoires qui

seront fixés sur vous, la règle de sécurité la plus importante est de pouvoir se défaire

rapidement de l'objet en cas de dysfonctionnement. (release safety)

Pensez à prévoir une attache rapide ou une tirette de relâchement et surtout, de bien tester

en amont.

Comme tous les aspects de sécurité concernant la pratique des arts enflammés, une

vérification régulière et pointue est de mise.

Autrement nous recommandons l’utilisation des gants Nomex®, que vous pourrez trouver

notamment sur internet grâce à la mention “gant pilote nomex®”.

Ces gants protègent de la flamme, à court terme. Cependant ils sont inutiles s'ils ont

absorbé du pétrole ou s'ils sont exposés à la flamme plusieurs secondes.

Que Jonglus vous protège.

Tissu norme M1 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020397563

Pour nous rejoindre et nous aider :

Flammes et prudence !

Lien vers le Facebook du collectif des

arts et techniques enflammées

Lien vers notre serveur Discord
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